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INSTALACION 


Aiambrando las Bocinas 


Conecte las bocinas antes de montarlas para confirmar 
que trabajan bien. 

• Conecte los alambres de las bocinas de su estereo 
a las bocinas usando la siguiente tabla de colores 
como guia. 


Terminal de Bocina 

Posittvo Izquierdo (+) 
Negative Izquierdo (-) 
Positivo Derecho (+) 
Negative Derecho (-) 


Color del Alambre 

Verde (Green) 
Blanco (White) 
Marron (Brown) 
Gris (Gray) 


Nota: Otros sistemas de autosonido podrian usar 
eddigos diferentes a los de Radio Shack. 

Advertencla: No conecte ninguno de los alambres 
de las bocinas a la tierra del chasis. Use todos los 
cuatro alambres para conectar las bocinas ai siste- 
ma de autosonido. 


• Si su sistema incluye bocinas traseras, use el 
mismo eddigo de colores. Si su sistema de auto- 
sonido tiene un atenuador delantero/trasero, 
conecte sus bocinas como sigue: 


GRKI BRN 



Frontal Frontal 
Izquierdo Derecho 


CRN BHN 



Trasero Trasero 
Izquierdo Derecho 


Montando ias Bocinas 

1. Remueva el panel de la puerta y busque una 
locaiizacidn donde quepa la bocina sin estorbar la 
operacidn de la puerta o ventana. 

2. Marque la locaiizacidn de los agujeros de montaje y 
trace ei contorno de la bocina en el panel de la 
puerta usando la plantilla suministrada. 

3. Corte el drea marcada. 

4. Taladre tres agujeros de montaje de 1/8 (3 mm) de 
pulgada. 

5. Desconecte los alambres de las bocinas y enrdtelos 
desde su sistema de sonido a travds del marco de 
la puerta hasta el sitio de montaje. 

Advertencla: Permita cierta relajacidn en los aiam- 
bres y cubra con cinta eldctrica cualquier alambre 
expuesto. 

6. Vuelva a colocar el panel de la puerta y conecte los 
alambres a los terminates de la bocina. 

7. Si va a montar bocinas en una superficie metdlica, 
asegurelas con los tornillos suministrados. Si las va 
a montar sobre una superficie no metdlica, inserte 
los tres ganchos rdpidos suministrados en los agu- 
jeros de montaje antes de atornillar ias bocinas. 

8. Alinie la rejilla de la bocina y oprimaia contra la bo- 
cina hasta que ajuste en su lugar. 


CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

• Mantenga las bocinas secas. 

• Maneje las bocinas con cuidado. No ias deje caer. 

• Mantenga las bocinas aiejadas de polvo y mugre. 

• Limpie las bocinas con un trapo humedo suave. 

• No modiflque o altere los componentes internes de 
sus bocinas. 


Nota: Los cobres correspondientes al diagrama de 
arriba son como sigue: 

GRN: Verde; BRN: Marron; WHT: Blanco; GRY: 
Gris. 


SPECIFICACIONES 


Bocina de Bajos 1 3,3 cm 

Bocina de Rango Medio 5,1 cm 

Bocina de Altos Piezoetdctrica 2,5 cm 

Peso del I man 0,5 kg 

Capacidad de Manejo de Potencia 30 Vatios por Bocina 

Impedancia 4 0hmios 

Respuesta de Frecuencia 70 Hz — 20.000 Hz 

Senditividad 90 dB 1 Vatio 50 cm 

Peso 337 g 
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